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Gapitulo)oXSimilacaoydalrega

A simulacdo da rega, opcdo 3 do menu inicial, s6 deve ser iniciada quando foram previamente
construidos os ficheiros agrondmicos (solos e culturas) e meteorolégicos (evapotranspiracdo e
precipitacdo). O esquema de rega é também indispensavel para a simulacao, mas o ficheiro pode ser
construido durante o procedimento de simulacdo, caso nédo tenha sido construido anteriormente no
procedimento descrito no Capitulo 4.

7| PROGRAMA ISAREG == 2=

or omizsdo o programa ird procurar o=z ficheiros de dados:
no disco ———-—-—-— >ot
na diretoria -->\isareg

4) MENU INICIAL

Cpgdo 1: Trabalho com ficheiros de dados

: Consulta dos dados de base do balango hidrico
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Opgdo 3: Simumlagdo da rega
Opgdo 4: Fim do programa
Opgdo 5: Muda a pasta para leitura dos ficheiros de de dados
Cpgdo 6: Rlterar nomes dos ficheiros usados em wversdes anteriores
Opgdo 7: Rlterar o tamanho dos graficos (atuwal: 400 x 215 pixeis)
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click sobre a operagdo a escolher

6.1 Especificacdo dos codigos para leitura dos dados de base

Escolhida a opgédo simulacdo da rega no menu inicial (menu A), o programa ISAREG pergunta ao
utilizador se quer fornecer as instrucdes necessarias para efetuar a simulacdo através de um
processo interativo ou se estas j& estdo armazenadas em ficheiro (ficheiro de comando):

7| PROGRAMA ISAREG [r=e][-E] 22

5) IDENTIFICACARO DOS CODIGOS DOS FICHEIROS DE DADOS

Opgdo 1: Cédigos dos ficheiros introduzidos pelo teclado
Cpgdo 2: Codigos armazenados num ficheiro de comando

Cpgdo 3: Volta aoc menu inicial

click sobre a operagdo a escolher
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Nesta fase é necessario que o programa conheca as caracteristicas do solo e da cultura, os valores
dos parametros meteoroldgicos, bem como o ano em que se pretende efetuar a simulacdo da rega®
a fim de iniciar o processo de simulagéo.

A escolha da opcéo "2" implica a existéncia de um ficheiro de comando com identificador *_REG"®,
com os dados de uma simulacéo ja realizada, cuja criacdo sera exemplificada em 5.5 (menu Z).

Na opcao 1 o utilizador tera que fornecer aquela informagéo ao programa respondendo as seguintes
questdes:

B PROGRAMA ISAREG (=09
~

INDIQUE ©F SEGUINTEZ CODIGOZ PARL IDENTIFICEQiO DOE FICHEIROS DE DADOZ:

Cultura =============3 milhogrl

Tipo de solo ========> medio

Eztagdo met. (ETo) ==> valores decendiais
Fosto pluv. (FPe) === wvalores_decendiais

Ficheiros de saida ==» n

Clik «<3IM> se oz valores estdo correctos <HAG: para alterar

Nesta sucessdo de cédigos pedidos, um erro na introdu¢cdo do nome pode ser imediatamente
corrigido:

- se a resposta para o codigo de um ficheiro de dados (por exemplo o tipo de solo) for "0", o
programa volta ao pedido anterior, isto €, no exemplo referido, permitiria indicar novamente o
cédigo da cultura®.

- se a resposta ao primeiro elemento pedido (codigo da cultura) for "0" o programa volta ao
menu S).

Quando se reponde pressionando a tecla <Enter> o programa assume que o cédigo é o mesmo do
ficheiro anterior. Por exemplo: se todos os elementos tém o mesmo codigo, basta escreve o nome do
1° e responder sucessivamente pressionando a tecla <Enter>.

Os coédigos podem ainda ser introduzidos por escolha de uma lista de ficheiros do tipo pedido,
existentes na diretoria de trabalho, pressionando a tecla “?”. No exemplo que se mostra a seguir, esta
opcdo foi utilizada na escolha do ficheiro com os dados da evapotranspiracdo com o cdédigo
VALORES_DECENDIAI$

B PROGRAMA ISAREG

click sobre o nome para escolher ou <agquix> para digitar o nome ou <agquir> para voltar B
Ficheiros com extenséo  *.et0 encontrados na directoria corrente

dados_dia demo_etl demo_et0_p

SALVALTER walores_decendiais.etD valores_diarios.etl
alores_mensais.etl

Estagéo met. (ETo) == walores_decendiais

@ A indicacdo do ano é necessaria para a seleccéo dos valores dos parametros meteoroldgicos.

@ Este ficheiro contem informacdo sobre os cédigos da cultura, solo, estacdo meteorolégica, posto
pluviométrico, ficheiro caracteristico da rega, restricbes e ascensédo capilar. Deste modo, é possivel
repetir uma simulacéo ja efetuada sem ser necessario indicar de novo aqueles cddigos.

@) Este procedimento é sistematico no programa. Sempre que existe um pedido sequencial de dados,
a resposta zero volta com o programa a pergunta anterior. Quando aquela resposta for dada a
primeira pergunta de sequéncia, o programa volta a escolha feita anteriormente permitindo deste
modo uma correccdo do caminho seguido. Alguns casos em que "0" seja uma resposta possivel, o
retorno do programa faz-se introduzindo um niimero negativo.
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6.2 Especificacdo do ano ou série de anos para a simulagéo

Conhecidos os nomes dos ficheiros de base, o programa apresenta em seguida as caracteristicas
dos ficheiros meteoroldgicos e a série de anos comum aos dois ficheiros com aquele tipo de dados:

B PROGRAMA ISAREG =]
ESCOLHAL DO ANO FPARL A RELLIZAQiO DO BALANCO HIDRICO e

SELECGAD D03 DADOS METEOROLOGICOS.

Caracteristicas dos ficheiros meteorologicos :

EUAPOTRANSPIRAQiO PRECIPITRQiO
- passo de tempo ==> decéndio decéndio
- periodo anual === Janeiro a Dezembro Janeiro a Dezewbro
- primeiroc ano ====3} 1973 1971
- nultimo ano ======3 1977 1978

Escolha wm ano para realizar o balango hidrico j(ex: 13273)

ou indicgque uma sequéncia para andlise freguencial (ex: 1973-1377)

ou pressione <enter:> para escolher a maior sequéncia de anos

ou escreva MEDIO para trabalhar com valores do ano médio ========3 1974

< >

Quando se especifica um ano, a simulagéo da rega realiza-se apenas para os valores da precipitacao
e da evapotranspiragdo ocorridos nesse ano, como em todos os exemplos anteriormente referidos
(ano de 1974).

Se for indicada uma série, o programa efetua sequencialmente os balancos hidricos para todos os
anos da série indicada, apresentando como resultado as séries ordenadas das necessidades de rega
e do caudal no periodo de ponta, como se mostra no Quadro 7.14, construido a partir da simulagao
da cultura mILHOGR1, €m solo MEDIO, para a série 1956-1985 dos dados meteorolégicos dos ficheiros
VALORES MENSAIS ET=.TXT e‘VALORESiMENSAlsiPRE.ETO

B PROGRAMA ISAREG 9=
EZCOLHL DO ANO PARL A REALIZAQiO Do BALAWGC HIDRICO -

SELECQiO DOZ DADOZ METEQROLOGICOI.

Caracteristicaz dos ficheiros mweteorolégicos

EVAPOTRANSPIRAQiO PRECIPITLQiO
- paszo de tewmpo ==> més més
- periodo anual ===> Janeiro a Dezembro Janeiro a Dezembro
- primeiroc ano ====3> 195¢ 1956
- dltimo ano ======3 1985 1985

Ezcolha wn ano para realizar o balango hidrieo (ex: 1956)

ou indicque uma Sequéncias para analise fregquencial (ex: 1956-1985)

ou pressione <enter> para e3colher a maior sequéncia de anos

ou escreva MEDIO para trsbalhar com valores do ano médio ========3 1953-1933

£ b4

A simulacao é feita considerando sempre os dados caracteristicos da rega indicados para o primeiro
ano.
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6.3 Especificacado dos ficheiros caracteristicos darega

Nas seccles 4.1, 4.2 e 4.3, foi analisado o0 modo como se introduzem, em ficheiros préprios, os dados
referentes ao esquema de rega, restricdes de agua e ascensao capilar. A criacdo destes ficheiros
pode também ser efetuada nesta fase da simulagao.

6.3.1 Ficheiros com o esquema de rega

A identificacéo dos ficheiros com o esquema de rega faz-se selecionando uma op¢éo no menu U):

B PROGRAMA ISAREG

ANO —-> 1974 CULTURA--»> milhogrl i

Ty  FICHEIRD DE DADOS PARL ARMAZEMAR O EZQUEMA DE REGL:

Opg&o 1: O wvalores j& estdo armazensdos em ficheiro

Opg&o 2: Guarda oz novos valores num ficheiro

Opg&o 3: 05 novos valores s8o0 spenss utilizados nesta sesséo
Opgé&o 4: Mio altera o2 wvalores da corrida anterior

Opg&o 5@ Wolta ao menu inicisl

Opg&o 6: Ajuda

Nas opcbes "2" e "3" o utilizador diz que quer indicar um novo esquema de rega, a definir nas fases
seguintes, seguindo o procedimento j4 exemplificado na sec¢do 4.1 - menus M) a O). Este novo
esquema poderd ser armazenado num ficheiro de dados (opg¢éo "2"), para o qual se indica o cédigo,
ou ser apenas considerado nesta execucdo do programa, ndo sendo previsivel a sua utilizagao futura
(opgéo "3"). Numa fase de trabalho interativo em que se fazem variar apenas alguns parédmetros do
modelo, podera interessar manter o esquema de rega utilizado na experiéncia anterior e, neste caso,
a escolha serd "4"®. Na opcéo "1” o utilizador deve identificar o ficheiro com o esquema de rega:

B PROGRAMA ISAREG

INDIQUE © CODIGD PARA IDENTIFICAR © FICHEIRD COM O E3IQUEMA DE REGA EXISTENTE:
Clik em <indicar nowe> ou <escolher da listar

a) indicando diretamente o nome ou escolhendo da lista

B PROGRAMA ISAREG

INDIQUE & CODIGS PARL IDEMTIFICAR © FICHEIRC CCM O ESQUEMAL DE REGA EEIZTENTE:
Esquema de rega =====> rend maximo

b) escolhendo da lista

I PROGRAMA ISAREG

click sobre o nome pars escolher ou <aguisx pars digitar o nome ou <aguisx> para voltar B
Ficheiros com extensfo %.esq encontrados na directoria corrente

etactmi?_35mmn etaetml?_percentRT

Lrfu percentRu necglo

optimiza dotconst optimiza dotvar

percentLrfu percentRu rercentRU_conforto

percentRU dotacao rercentRU_percentRUT
regaprog_datavar_dotvar regaprog_interveconst_dotconst
regaprog_intervconst_percentRu rend maximo
restricao_intervalo_entre_regas restrper

SENreda stress

teorHum teorHum

“) A opcdo "4" ndo é apresentada numa primeira simulacdo em que ainda ndo esta definido nenhum
esquema de rega.
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6.3.2 Especificacdo das restricies de agua pararega

A consideracao de restricfes visa a aproximacao as condicfes reais em que a rega é executada. Por
essa razéo, s serdo consideradas restricdes de agua quando se escolhem 0s esquemas de rega tipo
1 (rega visando o rendimento 6timo) ou tipo 2 (definicdo da oportunidade e quantidade de rega). A

sua introducdo no programa faz-se imediatamente a seguir a definicdo do esquema de rega. O
balanco hidrico pode ser feito com ou sem restricoes, pelo que a primeira escolha do utilizador sera:

I PROGRAMA ISAREG

) RESTRIQ@ES L0 FORNECIMENTO DE AGUA PARAL A REGL.
DEFINIQiO: a) DE UM INTERVALO MINTIMO ENTEE REGLS
k) o0 DE PERICDCS COM RESTRICOES
Opgéo 1: Né&o imple gqualguer restrigfo
Opgdo 2@ Impde wma restrigéo
Opgéo 3: N&o altera a restrigfo imposta na corrida anterior

Opgdo 4 Volta ao menu anterior

Quando se escolhem a “Opgédo 1" ou a “Opgdo 3"®), o programa salta imediatamente para o tema
seguinte referente a ascensdo capilar®. Na escolha da primeira opcdo indica-se que o balango
hidrico sera realizado sem restricdes. Selecionando a “Opgao 2", o programa inquere o utilizador
sobre o0 modo como vai conhecer a restricdo, dando-lhe a escolher uma de entre as seguintes
opcoes:

I PROGRAMA ISAREG

L] FICHEIROS DE DADOS PARA ARMAZENAR ESTA RESTRIGLO

Opgdo 1: Impde uma restrigdo j& armazenada em ficheiro
Opgéo 2: Guarda a nova restrigfo num ficheiro

Opg&o 3: A nova restrigf@o & apenas utilizada nesta sesséo
Opgdo 4: Volta a0 menu anterior

Opgdo 5@ Ajuda

A escolha da “Opgao 1" pressupde a existéncia de um ficheiro onde j& se encontra armazenada a
restricdo que ir4 ser imposta, pelo que o programa pede em seguida o cédigo respetivo:

B PROGRAMA ISAREG (=)
-~

click sobre o nome para escolher ou <agqui> para digitar o nome ou <agui> para voltar
Ficheiros com extensfo *.res encontrados na directoria corrente

Festrigfes & rega ===> restricao intervalo entre regas

Quando se escolhem a “Opg¢édo "2" ou a "Opcao 3" o programa permite a definicAo de novas
restricdes, seguindo o procedimento apresentado na seccdo 4.2 (menu P) que poderdo ser
armazenadas ou ndo num novo ficheiro conforme a opcédo escolhida.

®) A opcgdo "3" so esta disponivel quando o programa ja tem em meméria uma restricdo utilizada
anteriormente.

® Quando o esquema é do tipo 1 sem restrices, ou do tipo 6, ndo é necessario indicar os valores da
ascensao capilar porque a possibilidade de "stress" hidrico ndo existe ndo é considerada. Nestes
casos, 0 programa passa imediatamente para a execucao do balango hidrico do solo.
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6.3.3 Especificacdo do potencial de ascenséo capilar

O acesso ao menu X), que permite especificar a ascensdo capilar ndo é possivel quando se
considera o0 esquema de rega tipo 6 (calculo das Necessidades Globais de Rega) ou quando se
especificou o esquema de rega tipo 1 (rega visando o rendimento 6timo) sem restrices. Em ambos
0s casos 0 volume de agua armazenado no solo manter-se-a sempre na zona de rendimento 6timo e
a ascensao capilar, mesmo na presenca de uma toalha freatica, ndo sera considerada pelo modelo.

A indicacdo dos valores de G, tal como no caso das restricdes, ndo é obrigatéria para executar a
simulacdo. Assim, é necessario responder ao menu X):

B PROGRAMA ISAREG

) A3CENSZL0 CAPILAR L PARTIE DA TOALHA FREATICL

Cpgéo 1: N8o considera a ascensfo capilar
Cpgéo 2: Impde novos valores do potencial de asc. capilar (G)
Cpgéo 3: MN3o altera os wvalores utilizados na corrida anterior

Cpgéo 4: Volta ao menu anterior
R Jjm 4

Quando se escolhem a “Opgédo 1" ou a "Opgdo 3" no menu X) 0 programa passa para a execugao

do balanco hidrico do solo. Na “Opgéo 2" é ainda obrigatdrio responder ao menu Y):

I PROGRAMA ISAREG

¥) FICHEIROS DE DADOS DO POTENCIAL DE ASCENSLO CAPILAR (G)

Opgdo 1: O walores de G ja estio armazenados em ficheiro

Opgdo 2: Guarda os novos valores de G num ficheiro

Opg8o 3: O valores de G a indicar sd s8o0 utilizados nesta sesséo
Opg&o 4: Volta &0 menu anterior

Opg&o 5: Ajuda

Quando se escolhem as opc¢des "2" ou "3" 0 programa permite a definicdo de novos valores de G,
seguindo o procedimento apresentado na sec¢do 4.3 (menu Q) que poderdo ser armazenadas num
novo ficheiro (op¢édo 2) ou ndo (op¢do 3). Quando se escolhe a op¢do "1" indica-se em seguida o
cédigo dos ficheiros:

I [SAREGW - [ PROGRAMA ISAREG ]

"] Ficheiro  Editar  Janela  Yer resultados  Help online  GuickWin Help =&
click sohre o nome para escolher ou <agquir> para digitar o nome ou <agui> para wvoltar

Ficheiros com extens&o *.,asc encontrados na directoria corrente

mascensfo capilar ====» g constante

(™ A opcéo "3" s6 esta disponivel quando o programa ja tem em memodria a definicdo de um potencial
de ascenséo capilar utilizado anteriormente.
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6.4 Execugcao de uma nova simulacao alterando apenas um
elemento

Depois de introduzidos os dados caracteristicos da rega, segundo o procedimento indicado na seccéo

anterior, o programa executa o balanco hidrico do solo e mostra os resultados de forma tabular ou

gréfica, conforme se apresenta no Capitulo 7. Estes resultados podem ser acedidos a partir do menu
“Ver Resultados” da janela principal do programa.

i{Ficheiro Editar Janela %

i
%] PROGRAMA ISAREG o= = {l
Terminada a simulacao, o utilizador deve responder a uma das questfes colocadas no menu 2):

Ficheire Editar Janela Verresultados
5| PROGRAMA ISAREG == 2=

Z) NOVQ BALANCO HIDRICO ALTERANDO APENAS UM DOS SEGUINTES ELEMENTOS:

Opgdo 1: Dados caracteristicos da rega
Cpgdo 2: Ano

Opgdo 3: Cultura

Opgdo 4: Nome do solo

Cpgdo 5: Estagdo meteoroldgica

Opgdo 6: Posto pluviométrico

Opgdo 7: Nome do ficheiro de saida

: Cria um ficheiro de comando

o
Ey)
e
o
[8+]

Opgdo 9: Volta ao inicio do programa

VER RESULTADCS NC ITEM "Ver rsesltados" NA BARRAR DE MENUS

click sobre a operagdo a escolher

Podem ser alterados:

- um dos ficheiros com os dados de base (solo, cultura, precipitacdo, evapotranspiracao);
- 0 ano ou série de anos;

- 0s dados caracteristicos da rega;

- o ficheiro de saida onde se registam os resultados.

ou, na ultima opcéo, criado um ficheiro de comando .

A alteracdo de ficheiros deve ser utilizada quando se pretende analisar a sensibilidade do modelo a
alteracao apenas de um tipo de dados, como por exemplo: a mesma cultura em funcao do tipo de
solo; a mesma combinacdo solo/cultura sujeita a dados meteoroldégicos de anos diferentes; a
sensibilidade dos resultados a presenca de uma toalha freatica a varias profundidades; a influéncia
de uma restricdo na calendarizacéo da rega; etc...
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Quando se pretende repetir a simulacdo sem alterar qualquer parametro escolhe-se a opgédo "7".
Neste caso o programa pede:

B PROGRAMA ISAREG

CRILR UM FICHEIRQ DE SAIDA COM O3 RESLTADOS DAULTIMA EXECU(;E.O DO PROGELMAL
[Escreva M se nfio quizer construir o ficheiro)
ficheiro de salda ===: MANULL

A resposta devera ser "N" se o utilizador ndo quiser guardar os resultados ou a identificacdo de um
cédigo para o seu armazenamento num ficheiro com o cddigo referido e identificador ".SAI". Neste
ficheiro (Manuar_sa1.TxT no exemplo dado) ficam guardados todos os resultados e a sua impresséo
faz-se pelos procedimentos normais do Windows.
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6.5 Criacao e execugao de um ficheiro de comando

O ficheiro de comando, com identificador ".ISR", destina-se ao armazenamento dos nomes dos
ficheiros de dados necessérios para uma execucao do programa. A op¢ao "8" do menu S) conduz a
criacdo de um ficheiro deste tipo que permitira repetir a dltima simulacdo efetuada. Assim, escolhida
aquela opcao é necessario indicar:

B PROGRAMA ISAREG

CRILR UM FICHEIRD DE COMANDO COM O3 CODIGOS DAL ULTIME EXECUQiO DO PROGEAMA
[Escrewva I 22 ndo quizer construir o ficheiro)

Ficheiro de comando => MANULL

Numa préxima execugado do programa, quando se pretende repetir a simulacgéo referida, devera optar-
se pela opgédo "2" no menu S) e depois indicar o cédigo respetivo:

B PROGRAMA ISAREG

3] IDENTIFICAGALO DOS CODIGOS DOZ FICHEIROS DE DADOS

Opgdo 1: Codigos dos ficheiros introduzidos pelo teclado
Opqéo 2: Codigos armazenados num ficheiro de comando
Opgéo 3: Volta a0 menu anterior

Opgdo 4: Ajuda

B PROGRAMA ISAREG

INDIQUE & CODIGO DO FICHEIRO DE COMANDO
Clik em <indicar nome:r ou <escolher da listax

I PROGRAMA ISAREG

click sobre o nome para escolher ou <adqui> pars digitar o nome ou <agui> para voltar s
Ficheiros com extens&o *.reg encontrados na directoria Ccorrente

Ficheiro de comando => manual

Em resposta, o programa mostra no visor a informacdo com a indicacao de todos os ficheiros a
utilizar.

I PROGRAMA ISAREG

Exemplo para apresentagio no manusl do programa ISAREG

Cédigo da cultursa ————————————————— > milhogrl
" do 20l ———————————————————— > medio
" da estagfo mwetecrologica ---» walores_decendiais
" do posto pluviométrico ——--- > valores_decendiais
" do ficheiro de saida ——-—--—- > MAWUAL
Anos para a execugfo do balango —--> 1974
Codigo para o esquema de rega ———-—-— = rend maximo
" para a5 restrigdes de dgua —> restricao_intervalo entre regas
" parsa & ascensfo capilar ———-> o_constante

Clik <3IM> para confirmar ficheiro ou <Nioe para outra opciold
2 >
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Responde-se <SIM> para continuar. A resposta negativa implica a volta ao menu anterior.

6.6 Simulacao darega para uma sucesséo de culturas

Nalguns casos sera interessante efetuar a simulacdo de duas ou mais culturas sucessivas, visto que
as condic¢Bes inicias de humidade do solo de uma cultura, dependem das condic¢@es finais da cultura
anterior e ,portanto, do modo como de processou a rega.

O programa ISAREG permite a realizagdo desta simulagdo para um maximo de trés culturas.
Consegue-se 0 acesso a este tipo de calculo quando, na opgdo simulagéo da rega, do menu inicial,
se indicam os cddigos das diferentes culturas separados pelo caracter ‘+’ , como se pode observar na
Figura 6.1.

B PROGRAMA ISAREG 9[i=]1E
Y

INDIQUE OF SEGUINTES CODIGOZ PARL IDENTIFICAQiO DOZ FICHEIROZS DE DADOS:

Culturs =============> Crigo+soja

Tipo de =solo ========3 medio

Estagdo met. (ETo) == valores_decendiais_ini_novewbro
Fosto pluv. (Pe) ===» wvalores decendiais_ini_ novembro

Ficheiros de saida ==> n

Clik <SIM> se os wvalores estfio correctos <MNAO> para alterar

Figura 6.1 — Exemplo de introducdo dos dados para uma sucesséo de culturas

Em seguida, especifica-se 0 ano em que se pretende a simulagdo, através do seguinte procedimento,
ja anteriormente referido (vd. 5.2):

B PROGRAMA ISAREG
ESCOLHA DO ANO PARAL & REALIZACEO DO BALANGO HIDRICO »

SELECgiO DOS DADOI METEOROLOGICOI.

Caracteristicas dos ficheiros meteorologicos

EUEPOTRANSPIRAQiO PRECIPITEQiO
- passo de tempo ==> decéndio decéndio
- periodo anual === Novewmbhro a Outubro Noverbro a Outubro
- primeiro ano ====x> 1972 1971
- ultimo ano ======3 1978 1978

Escolha um ano para realizar o balango hidrico (ex: 1972)

ou indicue uma sequéncia para analise fredquencial (ex: 1972-1978)

Ou pressione <enter> para escolher a maior sequéncia de anos

ou escreva MEDIO para trabalhar com wvalores do ano médio ========3 pedio

i >

Neste exemplo é importante salientar que foi necessario construir novos ficheiros com os dados
meteorolégicos porque a cultura do trigo®, com data da sementeira em 15 de Novembro e colheita
em 10 de Junho, abrange dois anos civis. Assim, houve necessidade de escolher para primeiro més
de dados dos ficheiros meteoroldgicos, 0 més de Novembro, que é o més inicial da cultura. Por outro
lado o Ultimo més indicado coincide com o més da colheita da cultura da soja, o que satisfaz a
restricdo imposta na construcéo dos ficheiros meteorolégicos (vd. 3.1, Quadro 3.3).

©) Com a generalizacéo de "pivots" podera ser interessante analisar a possibilidade de fazer uma ou
duas regas de complemento na cultura do trigo, em Portugal Continental.
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Os ficheiros caracteristicos da rega sdo especificados para cada uma das culturas, pelo que a
programacdo da rega nas duas culturas é independente. O programa solicita para cada cultura o
esquema de rega, através da resposta ao menu U) que refere expressamente a cultura em causa,
como se pode observar na Figura 6.2

.

ANQ -->MEDIO CULTURL--> TRIGO 1

Ty FICHEIRD DE DADOS PARA ARMAZENAR O ESQUEMA DE REGA:

Opgéo 1@ Os wvalores ja estfo armazenados em ficheiro
Opgéo 2: Guarda os novos valores num ficheiro
Opg&o 3: Os novos valores s&o apenas utilizados nesta sesséo

Opgéo 4@ Ajuda

Figura 6.2 - Indicacdo do esquema de rega numa sucessao de culturas

A Unica diferenca relativamente & execu¢do da simulagdo com uma cultura de cada vez, é que as
condicdes iniciais da segunda cultura ndo sdo as indicadas no esquema de rega, mas sim as do final
da cultura anterior.

No exemplo considerado, em que se utilizou para o trigo o ficheiro com o esquema de rega
REND MAXIMO T EsQ.TxT (Quadro 6.2) e para soja o ficheiro rexp MaxiMo Eso.TxT (Quadro 6.4)19, a
simulacdo da cultura da soja foi feita com as seguintes condi¢fes iniciais:

% da RU preenchida na zona inicial >329
% da RU nas restantes camadas de solo --------------- >32.9

resultantes do balanco hidrico efetuado para o trigo, e ndo com os valores 100% e 70%,
armazenados no ficheiro REND MAXIMO ESQ.TXT.

Os resultados desta simulacdo seréo apresentados no capitulo seguinte (vd. 6.5.1).

Nos Quadros Quadro 6.1 a 6.4 mostram-se os valores dos pardmetros culturais e dos esquemas de
rega utilizados.

Quadro 6.1 Parametros culturais armazenados no ficheiro Tr1co cur.TxT.

(19 No ficheiro REND_MAXIMO_ESQ.TXT. esta contido um esquema de rega visando o rendimento 6ptimo.
No ficheiro REND_MAXIMO_T_ESQ.TXT, utiliza-se um esquema semelhante, mas em que se considera
que no inicio da cultura o solo esta a capacidade de campo (100% em todo o perfil) e se impede a
rega no periodo de 25 dias anterior a colheita.



Capitulo 6. Simulacdo da Rega VI-1

B PROGRAMA ISAREG

VALOREZ AEMAZENADGCS PARL A CULTURA DE CODIGO: ~
TRIGD
L ——» Fasze Inicial (Sementeira)
BE —-» Inicio da Fase de Crescimento Vegetativo
C —=> Inicio da Fase Intermédia I - floragio
D --> Inicio da Fase Intermédia II - formag&o do fruto
E ——>» Inicio da Fase Final - maturacgfo
F ——» Colheita (ou final da rega)

FAZES: L E [ I E F
Inimio das fasesz do ciclo veget. 1/11 31/ 1 zof 3 10/ 4 154 5 10/ &
Fracgéo facilm/ utilizvel, p (%) 65.0 65.0 40.0 40.0 60.0 F0.0
Profundidade das raizes (m) o.1 a.5 o.9 1.1 1.1 1.1
Coeficiente de sensibilidade hidrica = 1,05
Coeficientes culturais:
Na fase de estgbhelecimento ( 1/11 & 31/ 1) ———————— > 0.73
Ila fase de desenvolvimento wegetativo (31/ 1 a 20/ 3) —-—-—=————- > 0.73 & 1.05
Na fase intermédia (z0/ 3 a 15/ 5) -» 1.05
Na fase final da cultura {15/ 5 a 10/ &) =» 1.05 a 0.30

s

£ | >

Quadro 6.2 - Esquema de rega utilizado no trigo (REND_MAXIMO_T)

H PROGRAMA ISAREG

REGA VISANDO O RENDIMENTO MAXING (Esg. Tipo 1)

da RU preenchida na zona inicial —————————————————— > 100.0
% da RU nas restantes camadas de solo ——-—-——-—-———————-— > 100.0
n®* de dias, antes da colheita, para terminar a rega —-> 25

&

Clik <SIM> =ze o= walores estfo correctos <NIox para alterar

Quadro 6.3 - Parametros culturais armazenados no ficheiro soJa_cur.TxT.

B PROGRAMA ISAREG

VALORES ARMAZENADOS PARA A CULTURA DE CODIGO: ~
SOJA

L —--> Fase Inicial (Sementeira)

B —-» Inicio da Fase de Crescimento Vegetativo

C —--» Inicio da Fase Intermédia I - floraglo

D --> Inicio da Fase Intermédia II - formagio do fruto
E --»> Inicio da Fase Final - maturagfo

F --» Colheita (ou final da rega)

FASES b E C I E F !
Inicio das fases do ciclo wveget. 11/ & 25/ 7 25/ & 24/ 9 18/10 31710
Fracgéo facilm/ utilizwvel, p (%) 50.0 s0.0 40.0 40.0 s0.0 To.0
Profundidade das raizes (m) 0.1 0.6 0.5 0.9 0.9 0.9
Coeficiente de sensibilidade hidrica = 0.85
Coeficientes culturais:
Na fase de estabelecimento 11/ & a 25/ 7) —-——————- > 0.32
MNa fase de desenvolvimento vegetativo (25/ 7 & 25/ 8) —-——--—--- > 0.32 a 1.15
Na fase intermédia [25/ 8 a 18/10) 1.15
Na fase final da cultura (18/10 a 31/10) 1.15 a 0.45
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Quadro 6.4 - Esquema de rega utilizado na Soja (REND_MAXIMO)

B PROGRAMA ISAREG

REGA VISANDC O RENDIMENTO MAXING (Esqg. Tipo 1)

% da RU preenchida na zona inicigal ——-—————————————e——- > 100.0

% da RU nas restantes camadas de solo ———--——————————- > 70.0
n® de dias, antes da colheita, para terminar a rega —-> 10

Clik «<SIM> == oS wvalores estfo correctos <NAio: pars alterar
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6.7 Calculo das condi¢des iniciais em funcdo das condicdes me-
teoroldgicas anteriores

Uma sucessado podera ser considerada, por exemplo, quando se faz depender as condicdes iniciais
de uma cultura semeada na primavera das condi¢cdes meteorolégicas anteriores.

Neste caso recomenda-se a construcdo de um ficheiro com uma cultura ficticia (1n1cIAL _CUL.TXT),
com os parametros culturais constantes (profundidade radicular igual ao maximo que atinge a cultura
a regar, p=0.5 e Kc=1) com inicio no final de Janeiro e fim na véspera da sementeira da cultura a
regar, como se mostra no Quadro 6.5. Para a cultura ficticia define-se um esquema de rega tipo 5,
cultura sem rega, armazenado no ficheiro 1n1c1AL _ESQ.TxXT, considerando que o solo inicialmente
estava a capacidade de campo, o que é razoavel, para aquele més do ano, em Portugal.

Quadro 6.5 - Parametros culturais para a cultura ficticia de cédigo InIcIAL.

B PROGRAMA ISAREG =l
VALORES ARMAZENADOS PARL A CULTURA DE CODIGO: -
inicial

Inicio do periodo de rega ———————————— > 1/ 2
Fim do periodo de rega ——-————————————- > 30/ 4
Profundidade das raizes ——--——————————-- > 1.1 m
Reserva facilm/ utilizavel -—-——-————--- > 50.0% da R.T.
Coeficiente cultural ————————————————— > 1.00
w
: >

A simulagéo serd feita indicando uma sucessao que inclui a cultura tnIcIAL € a cultura a regar. No
capitulo seguinte apresentam-se os resultados, para a analise frequencial das necessidades de rega,
da sucessao "iniciaL + MInaoGr1l" (vd. 7.3.3.2).



